Technisches Datenblatt RUBIJHERM
SP58 gel

Phase Change Material

Mit der Produktklasse RUBITHERM® SP Latentwarmespeicher ist eine Klasse
von schwer entflammbaren PCM marktreif. Die RUBITHERM® SP Produkte
bestehen aus einer einzigartigen Kombination anorganischer Komponenten.
RUBITHERM® SP wird vorzugsweise makroverkapselt eingesetzt, wobei
Dichten von liber 1kg/l erreicht werden. Diese und weitere unten
aufgefiihrten Eigenschaften machen RUBITHERM® SP zum bevorzugten PCM
fiir den Einsatz im Bauwesen fiir aktive sowie passive Klimatisierung.

Wir freuen uns lhre Fragen und Bediirfnisse mit lhnen zu besprechen.

Merkmale:

- zyklenstabil, unterkiihlungsarm (2-3K Abhdngig von Volumen und Kiihlrate)
- schwer entflammbar, nicht giftig

- hohe Volumenspeicherkapazitat

- verschiedene Schmelztemperaturen zwischen -50°C und 70°C verfiigbar

- Verkapselung notig, Mindestvolumen: 50ml

Daten in Uberblick Typische Werte
Schmelzbereich 56-58 [°C]

main peak: 58
Erstarrungsbereich 57-55 [°C]

main peak: 57
Warmespeicherkapazitat £ 7,5% 230 [kJ/kg]
Kombination aus latenter und sensibler
Warme im Temperaturbereich 49 °C bis 61 °C. 69 [Wh/kg
Spezifische Warmekapazitit 2 [ki/kg K]*
Dichte fest 1,4 [kg/l]
bei 20°C
Dichte fliissig 1,3 [ke/1]
bei 65 °C
Volumenausdehnung ~8 [%]
Warmeleitfahigkeit 0,6 [W/(m*K)]
max. Arbeitstemperatur 80 [°C]
Korrosion korrosiv gegenliber Metallen

Das Produkt muss vor der Verwendung einmalig Initialisiert werden (d.h. aufschmelzen, homogenisieren und auf 0°C abkiihlen) um die
angegebenen Eigenschaften zu erzielen. SP-Produkte kénnen bei unsachemdfSer Lagerung oder Anwendung Feuchtigkeit aufnehmen
oder abgeben, was zu verdnderten Produkteigenschaften fiihren kann. Lagerung in geschlossenen Behdltern notwendig

Beispiel / example: SP58_gel Teilenthalpie / Partial enthalpy distribution*
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*Ermittelt mittels 3-Schicht-Kalorimeter



